
  

 

 

 

 
 ک رله یایمر دیجیتال  تمعرفی 

ساعت    100ثانیه تا    0.01مولتی رنج دیجیتال قابلیت تنظیم زمان تایمر از  تایمر  
و کارکرد    STARTباشد. امکان تنظیم حالت ترمینال  با دقت بسیار بالا را دارا می

 بصورت تایمر تاخیر در وصل یا تاخیر در قطع را دارد. 
 مشخصات فنی 

 250VAC/50-60Hz-180:  تک فاز هیمنبع تغذ ❖
 زمانرقمی برای نمایش  4نمایشگر بزرگ  ❖

 mm×72 29 ابعاد برش تابلو: ❖
 خروجی  رله بودن وصل حالت  LED نشانگردارای  ❖
 تنظیم حالت ورودی استارت امکان  ❖
 امکان تنظیم نوع عملکرد تایمر ❖
 رنج مختلف 3قابلیت تنظیم زمان در  ❖
 ساعت   100ثانیه تا  0.01زمان سنجی از  ❖

 معرفی کلیدهای دستگاه 
1 .  i    = رفتن به پارامتر بعدی /افزایش مقادیر پارامترها   

2 . k   = نگه داشتن: ورود به پارامتر هاذخیره پارامتر ها /  /  زمانتنظیم 
3   j   = کاهش مقادیر پارامترها / رفتن به پارامتر قبلی 
 

NIKO تایمر دیجیتال یک رله   



 پارامترها نحوه تنظیم و انتخاب
 
 
 
 

 نمایش  ت یدر وضع دستگاهتا  ثانیه نگه دارید    2را به مدت  k ابتدا کلید  
 به پارامتر قبلی می رود.  jبه پارامتر بعدی و  iبا  پارامترها قرار گیرد.

  jو    iمقادیر پارامتر ها توسط کلید های    شود.وارد پارامتر می  kبا زدن  
 افزایش و کاهش می یابد. 

 ( با نگه داشتن کلید ها، مقادیر با سرعت بیشتری تغییر می کند.)
 گردد.  آخرین تغییرات ذخیره میk کلید  مجددبا فشار   

زده شود، از پارامترها  INPTروی پارامتر  i  یا  ModEروی پارامتر    jاگر    توجه:
 گردد. خارج می

 حالت کاری تایمر را مشخص کنید.این پارامتر میتوانید  با : MoDEپارامتر 

• on-d : ( کارکرد بصورت تایمر تاخیر در وصلDELAY-ON ) 

• of-d ( کارکرد بصورت تایمر تاخیر در قطع :DELAY-OFF ) 

 تنظیم کنید.رنج زمانی تایمر را میتوانید  این پارامتربا  : rANG پارامتر 

• HH:MM  ساعت 100دقیقه تا  1از  -: دقیقه:ساعت 

• MM:SS  : قه یدق 100ثانیه تا   1از  -ثانیه:دقیقه 

• SS:TT  : هیثان 100ثانیه تا  0.01از  -دقیقه:ساعت 

 را تنظیم کنید. STARTورودی این پارامتر میتوانید  با : INPTارامتر پ 

• off شروع شمارش با برق دار شدن : 

• on    :شروع شمارش با وصل بودن دائمی START 

• pls  : شروع شمارش با لبه پالسSTART 

 برای اعمال تنظیمات باید برق دستگاه قطع و وصل گردد. لازم بذکر است    توجه:

1.ModE :  تنظیم حالت کاری )تاخیر در وصل / تاخیر در قطع(پارامتر 

2.rANG : انتخاب رنج زمانی تایمر پارامتر 

3.INPT :  تنظیم حالت ورودی پارامترSTART 
 



 قفل کردن پارامتر ها نحوه 
عبارت سپس  برق ورودی دستگاه را وصل کنید.    و  را نگه داشتهk   ابتدا کلید 

LoC شودنمایش داده می . 
LOC=ALL : قفل است  و زمان تنظیمی پارامتر ها کلیه . 

LOC= on :  قابل تغییر است زمان تنظیمیفقط مقدار. 
LOC=oFF :  .تمام پارامتر ها قابل تغییر است 

 تنظیمی    زمانتنظیم مقدار نحوه 
شود. داده مینمایش  زن  بصورت چشمک تنظیمی    زمانمقدار   k دیکل زدن  با  

 کاهش دهید.   jبا کلید وافزایش   iکلید مقدار آن را با 

  .گردد آخرین تغییرات ذخیره میk کلید  مجددبا فشار 

تغییرات ذخیره   ،نشودزده   k اگر پس از تغییر مقادیر پارامترها کلید  تذکر:
 . نمی گردد 

 راهنمای نصب 
 
 
 
 
 

می باشد. برای جریان های بالاتر از رله یا کنتاکتور   آمپر 5حداکثر جریان مجاز رله  :تذکر 
   استفاده گردد.

و رله خروجی اطمینان    برق ورودیقبل از روشن کردن دستگاه، از اتصال صحیح    توجه :
 حاصل نمایید. 

 عدم اتصال صحیح = باطل شدن گارانتی دستگاه 
 



 دیگر محصولات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :طایبا شر ضمانت تعویض بدون سوالسال  ۳
 .سال سپری نشده باشد 3از تاریخ چاپ شده روی برچسب بیش از . 1
 . دستگاه هایسالم بودن وضعیت فیزیکی و محفوظ ماندن برچسب . 2 
 . عدم تعمیر و دستکاری دستگاه توسط افراد غیر مسئول. 3 

 شماره های بخش فنی و خدمات پس از فروش
۰۳۱-۳۲۲۰۰۳۵۷ – ۰۳۱-۳۲۲۳۰۶۹۰ – ۰۹۱۳۱۱4۰۵۳۲ 
 شب بجز ایام تعطیل  ۸صبح الی  ۸از  :ساعات تماس

 جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده سایر محصولات به سایت ما مراجعه کنید: 

www.niroo-npc.com   
 

 ۳۵×۷۵ ل رطوبتکنتر 
 زدارطوبتزا / حالت رطوبت 2دارای  ✓
 نمایش قطع یا خراب بودن سنسور ✓
 دارای تایمر تاخیر در وصل و تاخیر در قطع  ✓

 ۳۵×۷۵ ترموستات
 Kسنسور دیجیتال / ترموکوپل سری  ✓
 امکان تنظیم هیسترزیس برای کنترل دما  ✓
 دارای تایمر تاخیر در وصل و تاخیر در قطع  ✓
✓  

 تایمر میکروپروسسوری 
 مدل: ثانیه / دقیقه / مولتی رنج  ✓
 دقت و ثبات بالا در اندازه گیری زمان ✓
 دارای ترمینال سوکتی جداشونده  ✓

 ۳۵×۷۵کنترل آمپر آمپرمتر / 
 TRUE RMSاندازه گیری جریان بصورت  ✓
 دارای سیستم تریپ حفاظتی )مشابه بی متال( ✓
 دقت و سرعت عملکرد بالا ✓
✓  


