
 

 

 

 

 

 مشخصات فنی 
 250VAC/50-60Hz - 100:  تک فاز نگیچ یسوئ هیمنبع تغذ ❖
 VAC/1PH/50-60HZ / 0 - 500 VDC 500 - 0  اندازه گیری ولتاژ ورودی : ❖
   هاولتاژرقمی برای نمایش  4نمایشگر بزرگ  ❖
 ± 1Vولتاژ : دقت اندازه گیری  ❖
 کارایی در دما:   ❖

 %70کارایی در رطوبت :  ❖
 نصب   ی راهنما 

  

   AC  96×48و    DCولتمتر  

-20℃ – +65℃ 

NIKO 



 
 باشد  می  VAC 250 – 100 یه دستگاهذوجه : ولتاژ تغت
 توجه کنید به هنگام نصب به نقشه راهنمای ذکر شده * 

 

 **  ماست   فهی وظ   ی احترام به مشتر   **
   :ر ی ز   موارد   با شرط   ض ی سال ضمانت تعو  3

 
 .سال سپری نشده باشد   3از   بیش   دستگاه   از تاریخ چاپ شده روی برچسب .  1

 . . سالم بودن وضعیت فیزیکی و محفوظ ماندن برچسب دستگاه 2
 .مسئول شرکت عدم تعمیر و دستکاری دستگاه توسط افراد غیر    . 3

 
 

 : و خدمات پس از فروش  ی بخش فن یها شماره
 

32230690-   031    -  32200357   -  031 
09131140532 

 
 لیتعط امی بجز ا شب   8الی  صبح   8ز  ا : تماس ساعات

 
 مشتری گرامی : در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت محصولات

 با پیشنهادات ارزشمندتان ما را یاری فرمائید 

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده سایر محصولات به سایت ما مراجعه کنید: 
www.niroo-npc.com   

 


